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Vattenutkastaren ar blandare for kall- och varm-

vatten och r forsedd med typgodkédnda backventiler. Vid
lokaltyp som kriaver bade backventil och vakuumventil mon-
teras vakuumventil FMM 2827-5150 pa inloppen.

Montering

Vattenutkastaren monteras genom vigg med utloppet pa utsi-
dan och med ventilhusen i uppvirmt utrymme.

Ventilhusen maste vara atkomliga och vara placerade sa att
ev. lickage i anslutningar kan upptickas.

o Haltagning och rorlingd

Borra hél i viggen min @23 mm, ¢/c 90 mm.
Stick in réren genom véggen och kontrollera pa
insidan om kapning blir nédvindigt. Réren skall
sticka fram minst 50 mm.

Om vattenutkastaren skall kapas, se (2) och (3).

e Kapning

Om vattenutkastaren behdver kapas, skruva bort
krantverdelarna, se (6) och ta ur spindlarna. Kapa

forst ytterroren. Ta bort kidglorna och skjut in styr-

ningarna sa att de inte kapas bort och kapa sedan

spindlarna lika mycket som ytterréren. Putsa av alla grader pa
ytterroren efter kapning.

9 Kontrollméatt

Sitt tillbaka kdglorna i spindlarna. Stick pa ventil-
husen pa ytterroren, se (5), sé att réren bottnar.
Stoppa i spindlarna och kontrollera matten efter
kapningen.

Spindlarna skall sticka ut 1,5 + 1 mm, fran krandver-
delarnas anliggningsplan.

Skruva fast krandverdelarna.

0 Fastsiittning

Isolera halen runt vattenutkastarens ror och skruva
fast vattenutkastaren.

Vid viggmaterial dir plugg maste anvdndas borras
hal @10 mm och djup 50 mm.
Skruva ut spindlarna (nycklarna) till fullt 6ppet lage.

e Anslutning

Anslut kv och vv-sidan enligt foljande:

Tra pa tiackbrickan, skjut in den mot viggen och
kldm ihop dess snipplds med en tang.

Trd sedan pa mutter, kona och ventilhus. Roret skall
bottna i ventilhuset. Dra fast med muttern. Gangan
och konan &r infettade med Molykote P 40.
Atdragningsmoment 40 + 2,5 Nm (4 + 0,25 kpm).

Skruva in nycklarna till staingt ldge och anslut
vattenledningarna. I forekommande fall monteras
vakuumventil FMM 2827-5150 mellan ventilhus
och vattenledning.

Anvandning

Vid frysrisk

Pamonterad snabbkoppling och slang skall demonteras infor
vintern.

Kontrollera ocksa innan vintern att vattenutkastaren

inte star och droppar ur utloppet. Annars finns det risk for att
det bildas is i utloppet och da &r det risk for sonderfrysning.

Byte av krankaglor

Stang huvudkranen.

Kv- och vv-sidan bytes enligt foljande:

Skruva ut nyckeln (minst tva varv) och skruva ur kran-6ver-
delen, se (6). Dra ur spindeln, observera de urfrésta sparen i
géngan for styrningen. Byt krankdglan som sitter i &nden pé
spindeln, standardkigla FMM 3600 (15). Atermontera spindel
och krandverdel.

Skruva in nyckeln till stingt ldge och 6ppna huvudkranen.

Vannutkasteren for kaldt- og varmtvann er utstyrt med type-
godkjent tilbakeslagventiler. Der hvor det kreves kan man i
tillegg til tilbakeslagsventil ogsa montere FMM 2827-5150
vakumventil.

Montering

Utekranen monteres igjennom ytterveggen med utlgpet pa
utsiden og med ventilhusen i oppvarmet rom.

Ventilhusen ma vere tilgjengelige og vere plassert slik at ev.
lekk i koblingene kan oppdages.

0 Hulltagning og rerlengde

Bor hull i veggen min. ©¥23 mm, c/c 90 mm. Stikk rerene
igjennom veggen og kontroller pa innsiden av veggen om kap-
ping blir nedvendig. Rerene skal stikke fram minst 50 mm pa

innsiden av veggen. Om vannutkasteren skal kappes, se (2) og
3.

9 Kapping

Nar vannutkasteren skal kappes. Skru av kranoverdelene, se

(6) og ta ut spindlene. Kapp forst ytterrarene. Ta av krankje-

glene og skyv styringene lenger in pa spindelene slik at disse
ikke kappes av. Kapp deretter spindelene neoyaktig like langt

som ytterrarene er kappet. Puss av alle grader pé ytterrorene.

e Kontrollmal

Sett tilbake krankjeglene pa spindlene. Sett ventilhusene pa
ytterrorene (ikke dra til mutteren), ytterrorene skal bunne i
ventilhusene. Sett i spindlene og kontroller mélene. Spindlene
skal stikke ut 1,5 + 1 mm fra kranoverdelenes anleggsflate.
Skru fast kranoverdelene.

o Fastsetting

Isolere rundt vannutkasterens ror og skru fast vannutkasteren.
Ved veggmateriale der man mé bruke plugger ma det bores
?10 mm hull som er 50 mm dype. Bruk vedlagte nekkel til &
apne spindlene helt.

© Tilkobling

Folgende gjores ved tilkobling til kaldt- og varmtvann.

Tre pé dekkbrikken pa reret, skyv den helt in til veggen.
Klem den sammen med en tang. Tre sd pa mutter, konus og
ventilhus. Roret skal bunne i ventilhuset. Stram til mutteren.
Gjengen og konusen er innfettet med Molykote P 40.
Tildragningsmomentet er 40 + 2,5 Nm (4 + 0,25 kpm).
Steng vannutkasteren med vedlagte nekler og koble til vann-
ledningene. I enkelte tilfeller monteres

FMM 2827-5150 vakumventil mellom ventilhus og vann-
ledning.

Vedlagte G3/4 nippel monteres pé utlapet ved tilkobling av %4"
slange.
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Ved bruk

Ved risiko for frost

Pémonterte hurtigkoblinger og slanger skal tas av ved risiko
for frost.

Kontroller ogsa for vinteren at vannutkasteren ikke star og
drypper ut av utlepet. Det er en mulighet for at det dannes is
i utlepet, dette kan igjen fore til ”sprengning” av reret til van-
nutkasteren.

Bytte av krankjegler

Steng hovedkranen.

Gjor folgende ved bytte av krankjegle pd kv- og vv-
siden.

Bruk nokkelen og skru ut spindelen (minst 2 runder) og skru
av kranoverdelen, se (6). Dra ut spindelen. Var oppmerksom
pa sporene i gjengen, her skal styringen pa spindelen igjen-
nom. Bytt krankjeglen som sitter i enden av spindelen. Stan-
dard kjegle FMM 3600 (15). Remontere spindel og krankjegle.
Steng vannutkasteren (kv og vv) med nekkelen. Apne hoved-
kranen.

Posteventilen er til bade koldt og varmtvand. Den er forsynet
med typegodkendte kontraventiler, den er velegnet til boligom-
rader.

Skal posteventilen bruges i industri, monteres vakum-ventil
FMM 2827-5150 pa posteventilen.

Montering

Posteventilen monteres gennem vaggen med udlebet pa udsi-
den og med ventilhusene i et opvarmet omrade.

Ventilhusene skal vaere synlige og tilgeengelige sé evt. lekager
i tilslutningerne kan opdages.

o Hulboring og rerlaengde

Bor 2 huller i veeggen min. @23 mm, c¢/c 90 mm. Stik rerene
igennem vaggen og kontroller pa indersiden om det er ned-
vendigt at afkorte rorene. Rorene skal stikke min. 50 mm frem
pa vaeggens inderside.

Hvis posteventilen skal afkortes se (2) og (3).

9 Afkortning

Hvis posteventilen skal afkortes, skal man forst af-

montere haneoverdelene, se (6) og fjerne spindlerne. Afkort
forst yderreret. Fjern ventilkeglerne og skub spindelstyrene ind,
sa de ikke bliver skaret af ved afkortningen. Herefter afkortes
spindlerne precis lige sd meget som yderreret. Rens yderroret
for alle grater efter afkortelsen.

e Kontrolmaling

Sat ventilkeglerne tilbage i spindlerne. Skub ventil-

husene pé yderrarerne se (5), sd yderreret gar i bund pa ven-
tilhusene. Indfer spindlerne i yderroret og kontroller malene

efter afkortelsen. Spindlerne skal stikke

1,5 £ 1 mm ud fra haneoverdelenes monteringsplade. Monter
haneoverdelene.

9 Fastgorelse

Isoler rundt omkring posteventilens yderrer og skru den fast.
Hvis plugs skal anvendes, bores der et hul pd @10 mm og ca.
50 mm dybt. Skru haneoverdelene til fuldt dbent leje.

@ Tilslutning

Traek rosetterne pa, skub dem ind mod vaggen og klem sam-
men om ldsen med en tang.

Pafor metrikkerne, klemringene og ventilhusene. Yderrorene
skal helt i bund i ventilhusene. Tilspeend metrikkerne.

Gevind og klemringe er indsmurt i Molykote P 40. Tilspan-
dingsmoment 40 + 2,5 Nm

(4 £ 0,25 kpm). Luk haneoverdelene ved hjzlp af neglerne, og
tilslut vandledningerne.

Ved industrielt brug monteres vakumventil FMM 2827-5150
mellem ventilhus og vandledning.

Ved frostrisiko

Evt. slange og/eller slangeforskruning skal afmonteres inden
mulighed for frost.

Kontroller for vinteren, at posteventilen ikke star og drypper.
Safremt dette er tilfaeldet kan der opbygges is i udlebet, hvilket
kan ege risikoen for frostspraengninger.

Udskiftning af ventilkegler

Luk for hovedhanen. Drej ngglerne ud, (mindst to omgange)
og afmonter derefter haneoverdelene, se (6). Trek spindlerne
ud. Se efter de udfraesede spor, der er i gevindet, for at kunne
treekke spindelstyrene ud.

Udskift keglerne der sidder i spindlernes ende. (FMM 3600-
1500).

Spindlerne og haneoverdelene monteres igen. Luk haneoverde-
lene ved hjzlp af ngglen og dben igen for hovedhanen.

Vesiposti on varustettu tyyppihyviksytyilld takaiskuventtiileil-
14 ja se on tarkoitettu asuintyypin I tiloihin (joissa ei késitelld
terveydelle haitallisia aineita).

Asuintyypin II tiloihin, joissa tarvitaan sekd takaiskuventtiili
ettd imusuoja, asennetaan imusuoja FMM 2827-5150 sisddn-
tuloon.

Asennus

Vesipostiventtiili asennetaan seinén ldpi juoksuputket ulkopuo-
lelle ja venttiilipesét lammitettyyn tilaan sisdpuolelle.
Venttiilipesit tulee olla sijoitetut siten, ettd niiden luokse
padsee helposti ja ettd mahdolliset vuodot liitdnnodissd ovat
havaittavissa.

o Reikien poraus ja putkien pituus

Poraa seindin reiét, halkaisija vihintdidn @323 mm c/c

90 mm.

Tarkista, ettd karat (avaimet) ovat kierrettyind tdysin auki.
Tyonna putket seindn ldpi ja tarkista sisdpuolelta tarvitseeko
niitd lyhentda.

Putkien on oltava ndkyvissd vihintdédn 50 mm seindn sisdpuo-
lella .

Jos vesipostia pitdd lyhentéd, katso kohdat (2) ja (3).

9 Lyhennys
Jos lyhentdminen on tarpeen, ruuvaa hanan yldosat pois, kts
(6) ja veda karaputket ulos. Katkaise ensin
ulkoputki. Irrota venttiililautaset ja tyonna karaputken taaem-
paa ohjainta sisddnpdin, jotta se ei joudu katkaisussa hukkaan,
ja lyhenna karaputkea yhtd paljon kuin ulkoputkea. Poista
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kaikki jaysteet ulkoputkien pdistd katkaisun jalkeen.

e Vesipostiventtiilin pituuden tarkistus

Pane venttiililautaset takaisin karaputkiin. Laita venttiilipesat
ulkoputkiin, kts (5), niin ettd putki menee pohjaan saakka.
Tyonné karaputket ulkoputkiin ja tarkista mitta lyhennyksen
jalkeen.

Karaputkien tulisi olla nékyvissd 1,5 + 1 mm, hanan
kiinnityskohdista.

Kiinnitd hanan yldosat paikoilleen.

O Kiinnitys

Eristd reikien reunat ja kiinnitd vesiposti seindén.

Jos seindmateriaali vaatii tulppien kdyttamisté, porataan @10
mm reiét, syvyys noin 50 mm. Avaa hanat avaimilla kokonaan
auki.

@ Vesiliitinti

Liitd sekd kylmin ettd lampimén veden putki seuraavasti: Pane
peitelevy putkelle, tyonni se seinédé vasten ja napsauta sen
lukitus pihdeilld kiinni.

Asenna venttiilipesi ja paina se niin pitkélle, ettd putki pohjaa
venttiilipesddn.

Kiristd mutteri. Kierteet ja kartio ovat rasvatut. Kiristysmo-
mentti 40+ 2,5 Nm .

(4 + 0,25 kpm). HUOM! KIRISTA NIPPA KUNNOLLA.

Kierrd avain kiinni-asentoon ja liitd vesijohto venttiilipesdin.

Mukana seuraa yhdistinmutteri 15 mm putkelle. Mikdli tarvi-
taan imusuojaa, FMM 2827-5150 asennetaan venttiilipeséin ja
vesiputken véliin.

Kaytto

Jaatymisvaara

Rikkijddtyminen on mahdollista, jos vesipostiin jétetddn tal-
veksi kiinni letkuja ja liittimid, esim. pikaliitin.

Tillaiset on irrotettava vesipostista pakkasen uhatessa ja ennen
talvea.

Tarkista my0s ennen talvea, ettei vesipostiventtiili vuoda, sil-
loin voi muodostua jaatd suuaukkoon ja se voi jaatya rikki.

Venttiililautasen vaihto

Sulje pddhana. Kylma- ja [imminvesipuolet vaihdetaan seuraa-
vasti:

Kierrd avainta auki (vdhintdéan kaksi kierrosta) ja ruuvaa auki
hanan yldosa, kts (6). Vedd karaputki ulos, huomioi karan
ohjausta varten kierteeseen jyrsityt urat. Vaihda karaputken
paissé oleva venttiililautanen, standardimalli FMM 3600 (15).
Kokoa karaputki ja hanan yldosa, kierréd avain kiinni-asentoon ja
avaa pddhana.
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